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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Feuer & Flamme Holzanziinder

Weitere Handelsnamen
Holzanzlinder einfach
Holzanzuinder doppelt
Holzanziinder Dose
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Anziindhilfe fir den privaten Gebrauch.
Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Zu irgendeiner anderen industriellen, gewerblichen Verwendung oder Verwendung durch den Verbraucher als
den vorstehend identifizierten Verwendungen ist dieses Produkt nicht empfohlen .

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Holzkohlewerk Lineburg
Zweigniederlassung der IB Holzkohle Vertriebsgesellschaft mbH
Strale: Bleichenbriicke 11
Ort: D-20354 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 32 33 200 Telefax: +49 (0) 40 32 22 79
E-Mail: info@holzkohlewerk.de
Internet: http://www.holzkohlewerk.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin (24h): + 49 (0)30 3068 6700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Grillanzundhilfe nach EN 1860-3:2003. Die Anzindhilfe muss vor dem Auflegen des Grillguts vollstandig
abgebrannt sein. Der Barbecue-Brennstoff muss mit einer Ascheschicht bedeckt sein. Fir Kinder unzugénglich
aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Produkt erfiillt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemal Anhang XlII der REACH-Verordnung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

67701-03-5  [Fettséuren, C16-18- 40-60 %
266-928-5 | [01-2119543709-29

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Verbrennungen, die auf Grund falscher Benutzung entstehen, sind wie normale Verbrennungen zu behandeln:
Die verletzten Bereiche sollten 10 Minuten lang unter flieRendem Kaltwasser gehalten werden. Brandblasen
sollten nicht aufgerissen und lose Haut nicht entfernt werden. Decken sie betroffene Flachen mit sauberem,
nicht-fliissigem, sterilem Material ab. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Mechanische Augenreizungen bei Staubentwicklung maéglich. Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche
oder mit Wasser spulen. Kontaktlinsen entfernen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Im unwahrscheinlichen Fall des Verschluckens: Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser trinken.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Nach Verschlucken groRerer Mengen kdnnen Magen-/Darm-Beschwerden auftreten. Staub kann mechanische
Reizungen hervorrufen. Verbrennungen bei unsachgemafer Benutzung.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kohlendioxid (CO2). Léschpulver. Sprihwasser. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall oder bei starker Erhitzung kénnen gefahrliche Brandgase entstehen. Diese enthalten unter
anderem Kohlenmonoxid und RuB. Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzkleidung.
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Zusétzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Ubliche Vorsichtsmalnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material geman Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Handhabung und Lagerung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Grillanziindhilfe nach EN 1860-3:2003. Die Anziindhilfe muss vor dem Auflegen des Grillguts vollstandig
abgebrannt sein. Der Barbecue-Brennstoff muss mit einer Ascheschicht bedeckt sein. Fir Kinder unzuganglich

aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von brennbaren Stoffen fernhalten.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter trocken halten. Empfohlene Lagertemperatur: 5-30°C.
In entsprechend gekennzeichneten und geschlossenen Originalgebinden lagern. Vor Sonnenbestrahlung und

Warmequellen schiitzen.
Zusammenlagerungshinweise
Von brennbaren Stoffen fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Vor
Sonnenbestrahlung und Warmequellen schitzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Anziindhilfe fur den privaten Gebrauch.
Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25 A
Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(1I
Fraktion

Zusaitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Derzeit liegen keine Expositionsgrenzwerte vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es ist eine ausreichende Beliiftung sicherzustellen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz
Bei sachgemaler Handhabung nicht notwendig.
Bei Staubentwicklung: Staubschutzbrille

Handschutz
Bei sachgemaler Handhabung nicht notwendig. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Handschutz bei intensivem und langerem Hautkontakt.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). (Schichtdicke: 0, 11mm; Durchdringungszeit: 480 min).
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Korperschutz
Bei sachgemafer Handhabung nicht notwendig.
Bei Staubentwicklung: normale Arbeitskleidung
Atemschutz
Bei sachgemaler Handhabung nicht notwendig.
Bei Staubbildung: Staubschutzmaske.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: braun
Geruch: geruchslos
pH-Wert: Keine Daten verfugbar
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt: Keine Daten verfugbar
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfugbar
Flammpunkt: 180-202 °C
Entziindlichkeit
Feststoff: Keine Daten verfugbar
Gas: Keine Daten verfugbar

Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze: Keine Daten verfugbar
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Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemitteltrennprifung:

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verflgbar

>300 °C
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
1,3-1,6 g/cm?

Keine Priifung erforderlich, da der Stoff
bekanntermalfien in Wasser unloslich ist.

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine gefahrliche Reaktivitat unter normalen Umgebungsbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemalier Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilken Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Beim Verbrennen kénnen geféahrlich Brandgase entstehen (siehe Abschnitt 5).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
67701-03-5 |Fettsduren, C16-18-
oral LD50 >5000 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
67701-03-5 Fettsauren, C16-18-
Akute Fischtoxizitat LC50 >1000 96 h|Leuciscus idus OECD 203
mg/| (Goldorfe)
Akute EC50 >4,8 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfligbar
12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfiillt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemal Anhang XlII der REACH-Verordnung.
12.6. Andere schédliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren. Wegen Verwertung Hersteller ansprechen. Entsorgung gemaf den
behdrdlichen Vorschriften.

Revisions-Nr.: 1,06 - Ersetzt die Version: 1,05
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Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

061399 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus
anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.; Abfélle a. n. g.

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlielich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden . Entsorgung geman den

behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsqgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Es sind keine besonderen Vorsichtsmalinahmen bekannt.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
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EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Gber Detergenzien: nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht flhren: nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organische Schadstoffe: nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des europaischen Parlamentes und des Rates (ber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien: In diesem Gemisch sind keine dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegenden
Chemikalien (Anhang |) enthalten.

Das Gemisch enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste
gemal REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine/keiner

Das Gemisch enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig
gemal REACH, Anhang XIV sind: keine/keiner

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergeféhrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
Fettsauren, C16-18-

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Version 1,00 - 11.05.2012 - Ersterstellung
Version 1,01 - 07.11.2012 - Erstellung nach GHS (Anderung in Abschnitt 2.2)
Version 1,02 - 21.03.2016 - Aligemeine Uberarbeitung
Version 1,03 - 23.01.2019 - Allgemeine Uberarbeitung
Version 1,04 - 24.02.2020 - Aligemeine Uberarbeitung
Version 1,05 - 06.07.2020 - Anderungen in Abschnitt 1.3
Version 1,06 - 22.03.2021 - Aligemeine Uberarbeitung
Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europaisches
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafe)
BImSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norm des Deutschen Instituts fir Normung
EC: Effektive Konzentration
EG: Europaische Gemeinschaft
EN: Europaische Norm
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norm der International Standards Organization
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Letale Konzentration
LD: Letale Dosis
log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Persistent, biakkummulierbar, toxisch

Revisions-Nr.: 1,06 - Ersetzt die Version: 1,05 D -DE Druckdatum: 22.03.2021
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RID: Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN: United Nations (Vereinte Nationen)

VOC: Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)

vPVB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
WGK: Wassergefahrdungsklasse

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

TLV: Threshold Limiting Value

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Weitere Angaben
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften zuzusichern und
basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt wurde aufgrund der Angaben
von Vorlieferanten erstellt durch:

asseso AG, OttostralRe 1, 63741 Aschaffenburg, Deutschland
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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